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Pompa HD-SA27-5-72-750 48V
DC 32m3/h do napowietrzania
stawu - aerator

Cena 2 699,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy HD-SA27-5-48-750

Kod producenta HD-SA27-5-48-750

Producent FOTTON

Opis produktu

Pompa DH-SA27-5-48-750 48V DC 32m3/h do napowietrzania wody/stawu 

Pompa do napowietrzania wody w stawach hodowlanych. Pompa zasilana bezpiecznym napięciem 48V DC , posiada sterownik
który umożliwia jej zasilanie z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy od 1000W. Uzyskujemy w ten sposób w pełni
autonomiczny system nie pobierający prądu z sieci.  Daje to możliwość zastosowania pompy w terenie gdzie barak jest
zasilania sieciowego. System szczególnie wydajnie pracuje w pogodne i upalne dni gdy najbardziej potrzebne jest
napowietrzanie wody.

Dane techniczne: Napięcie zasilania pompy 48V DC
Zakres napięcie wejściowego sterownika 60-90V DC
Wydajność pompy do 32m3/h
Potrzebna moc paneli fotowoltaicznych powyżej 1000W
Długość przewodu przyłączeniowego pompy 2m
Wyjście pompy - GZ (deflektor na wyposażeniu) 3"
Hmax pompy 5m
Przystosowana do pracy ciągłej
Materiał obudowy pompy i pływaka PCV

Zastosowanie:
- napowietrzanie wody w zbiornikach zamkniętych
- napowietrzane wody w rzekach o małym przepływie wody
- napowietrzanie wody w stawach
- napowietrzanie wody w hodowli ryb itp...

Wysyłka zawiera:
- pompa HD-SA27-5-48-750 1 szt
- pływak do pompy jw 1 szt
- sterownik solarny do pompy jw  1 szt
- panele fotowoltaiczne i inny osprzęt montażowy do paneli - brak! (do nabycie w naszym sklepie)
ZAPRASZAMY
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