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Pompa przeponowa FOTTON
FTL-223F 10/GZ18 4,0 bar
4l/min 12V DC z szybkozłączem
do węża

Cena 149,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy FTL223

Kod producenta FTL223

Producent FOTTON

Opis produktu
Pompka tłoczna 12V DC FOTTON FTL223F 10/ GZ 18 mm na szybkozłącze 4,0 bara 4,0l/min przeponowa -
ciśnieniowa

Pompa przeponowa wyposażona w automatyczny wyłącznik ciśnieniowy. Szybkozłącze w które wyposażona jest pompa
umożliwia  połączenie z typowym wężem ogrodowym, Jeśli wąż na końcu wyposażymy w pistolet (brak w zestawie) to
uzyskamy w ten sposób prostą i skuteczną myjkę do mycia aut, jachtów, kempingów, przyczep gastronomicznych, łodzi,
domków letniskowych itp.,

Najważniejsze zalety:
- Kompaktowa budowa,
- Wbudowany automatyczny wyłącznik - możliwość sterowania otwarciem kranu. pistoletu....
- Posiada możliwość zasysania cieczy więc może pobierać wodę z wiadra, zbiornika, beczki, stawu (zalecany filtr ssący 10mm
dostępny w naszym sklepie) itp...
- Możliwość suchego startu,
- Pompowany płyn nie ma kontaktu z metalem
- jedno przyłącze hydrauliczne 10/GZ 18, łatwość montażu osprzętu przyłączeniowego w tym szybkozłączka: -  widoczna na
zdjęciu produktu złączka 

Parametry: 

*Napięcie: standard 12VDC

*Prąd nominalny przy 0,7 bara 2,5A

*Wolny przepływ: 4,0l/min

*Waga netto 0,68kg

*Ciśnienie wyłączenia : 4,0 bar

*Ciśnienie maksymalne 4,8bar

*Przyłącza hydrauliczne: wylot 10/GZ 18  ; wlot pod wąż 10mm

*Sterowanie: wbudowany automatyczny wyłącznik ciśnieniowy

*Maksymalna temperatura cieczy 60st.C
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Główne obszary zastosowań:

- mycie obejścia wokół domu, aut, jachtów, łodzi, kempingów, przyczep gastronomicznych
- możliwość wykorzystania deszczówki lub wody stojącej do mycia jw. czy podlewania
- przepompowywanie wody i płynów
- podlewanie roślin
- zasilanie w wodę instalacji w kempingach , łodziach, domkach letniskowych
- zasilanie instalacji podlewających, tryskających itd...

Pompa do pracy cyklicznej

W celu zapewnienia prawidłowego działania i ochrony pompy szczególnie w przypadku poboru wody z otwartego źródła tj.staw,
studnia, oczko wodne, zbiorniki z deszczówką  itp. zachęcamy do zakupu filtra ssącego - AKCESORIA powyżej

W przypadku instalacji 230V AC proponujemy zastosowanie zasilacza typu desktop 5A 12V DC - AKCESORIA powyżej

Produkt objęty pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

FOTTON to najbardziej znana Polska marka wysokiej jakości produktów związanych z energią odnawialną i systemami pompowymi.

 Zapraszamy
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